
XS BALANCE

Bilance elettroniche di precisione

PESARE CON ESPERIENZA

Design moderno

Semplicità di utilizzo

Grande affidabilità

Adatte in laboratorio e nei processi produttivi



XS BALANCE

Codice Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Calibrazione Piatto di pesata

27006003 BL 224 220 g 0,1 mg 0,1 mg ± 0,2 mg Interna Ø 90 mm

Analitica

Tecnica di precisione

Display retroilluminato

BL 224
• Calibrazione interna, sensore 
	 a compensazione elettromagnetica
• Protocollo GLP se collegata ad una 
	 stampante o un computer tramite Uscita RS-232
• Molteplici funzioni tra cui Percentuale, 
	 Calibrazione Pipette, Statistiche, Densità
• Piattello in acciaio inox
• Dotata di copertina in tela antipolvere 
• Fornita con certificato di taratura 
	 riferibile Accredia a cura di Giorgio Bormac

Stampa GLP

Codice Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Calibrazione Piatto di pesata

27000513 BL 303 300 g 0,001 g 0,001 g ± 0,003 g Esterna Ø 118 mm

Tastiera e display

BL 303
• Ampio display luminoso con tutte 
	 le indicazioni necessarie
• Indicatore di stabilità e capacità 
• Batteria interna ricaricabile 
• Uscita RS-232 per collegamento PC o stampante
• Piatto in acciaio inox
• Fornita con alimentatore e 
	 peso esterno di controllo
• Completa di teca di protezione in vetro
• Fornita con certificato di taratura riferibile 	
	 Accredia a cura di Giorgio Bormac

Divisione Capacità Modello

Calibrazione
interna

Calibrazione
esterna

GLP RS-232 Batteria
ricaricabile

Alimentatore Pesata
sottobilancia

Copertina
antipolvere

Percentuale Contapezzi Calibrazione
pipette

Calcolo 
statistico

Range
di tolleranza

Animal
weighing

Formulation Density Measures
units

0,1 mg 220 g BL 224 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16
0,001 g 300 g BL 303 √ √ √ √ √ √ √ 21
0,01 g 600 g BL 602 √ √ √ √ √ √ √ 21
0,01 g 2000 g BL 2002 √ √ √ √ √ √ √ √ 21

0,1 g 3000 g BL 3001 √ √ √ √ √ √ √ √ 21
0,1 g 6000 g BL 6001 √ √ √ √ √ √ √ √ 21
0,1 g 30 Kg BL 30K1 √ √ √ √ √ √ 21



BL 602 BL 2002 BL 3001 BL 6001

Codice Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Calibrazione Piatto di pesata

27000323 BL 602 600 g 0,01 g 0,01 g ± 0,03 g Esterna Ø 118 mm

27000313 BL 2002 2000 g 0,01 g 0,01 g ± 0,02 g Esterna 188 x 148 mm

27000113 BL 3001 3000 g 0,1 g 0,1 g ± 0,2 g Esterna 188 x 148 mm

27000123 BL 6001 6000 g 0,1 g 0,1 g ± 0,2 g Esterna 188 x 148 mm

Tecnica industriale

Tecniche

• Ampio display luminoso con tutte le indicazioni necessarie
• Indicatore di stabilità e di capacità
• Batteria interna ricaricabile
• Cover di protezione a salvaguardia dello strumento

BL 30K1
• Bilancia industriale da tavolo
• Ampio display luminoso con tutte 
	 le indicazioni necessarie
• Indicatore di stabilità
• Barra luminosa crescente di capacità 
	 di pesata ancora disponibile
• Batteria interna ricaricabile per una 
	 massima trasportabilità della bilancia
• Fornite di serie con alimentatore a rete
• Piatto in acciaio inox
• 21 unità di misura selezionabili 

Codice Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Calibrazione Piatto di pesata

27000133 BL 30K1 30 Kg 0,1 g 0,2 g ± 0,2 g Esterna 330 x 260 mm

Tastiera a tenuta di spruzzi

• Uscita RS-232 per collegamento computer o stampante
• Fornite con alimentatore e peso esterno di controllo
• Piatto in acciaio inox
• 21 unità di misura selezionabili 

Divisione Capacità Modello

Calibrazione
interna

Calibrazione
esterna

GLP RS-232 Batteria
ricaricabile

Alimentatore Pesata
sottobilancia

Copertina
antipolvere

Percentuale Contapezzi Calibrazione
pipette

Calcolo 
statistico

Range
di tolleranza

Animal
weighing

Formulation Density Measures
units

0,1 mg 220 g BL 224 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16
0,001 g 300 g BL 303 √ √ √ √ √ √ √ 21

0,01 g 600 g BL 602 √ √ √ √ √ √ √ 21
0,01 g 2000 g BL 2002 √ √ √ √ √ √ √ √ 21
0,1 g 3000 g BL 3001 √ √ √ √ √ √ √ √ 21
0,1 g 6000 g BL 6001 √ √ √ √ √ √ √ √ 21
0,1 g 30 Kg BL 30K1 √ √ √ √ √ √ 21
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XS BALANCE

Accessori
27000863 Stampante RS-232
27000803 Copertina antipolvere di protezione
27000903 Certificato di taratura riferibile Accredia

Copertina antipolvereStampante
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Certificato di taratura

Accessori

Il certificato viene compilato presso la sede 

della Giorgio Bormac.

Per il controllo delle bilance vengono usate 

pesiere certificate Accredia.

All’interno del certificato sono riportate le misure 

dei test di:

• Ripetibilità

• Linearità

• Carico decentrato

In accordo con le direttive Accredia per la 

taratura delle bilance


